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7751 Act HE LN 80ETDD8 L150 01 (TK10231106): 'LED-Geratetrager fiir E-Line Lichtbandsystem 7751 Flex. Ger&tetrager mit Activ-
Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerét. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... mit
durchgehender Stromfiihrung zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehér fir abgehdngte Montage geeignet.
Der Installationsort des Geréatetragers im Tragschienensystem ist flexibel. Die Teilintegration von Geratetréager und Tragprofil unterstreicht das
hochwertige Erscheinungsbild der Lichtbandanwendung. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betatigende Edelstahl-
Rastverschlisse. Die sachgerechte Montage des Geratetragers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgerdusch bestatigt. Die
transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat konnen nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und
gewahrleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Das optische System besteht aus einer PMMA-Linsenoptik mit drei
aufeinander abgestimmten, lichttechnisch wirksamen Bereichen und gewahrleistet somit eine gleichmaRige Lichtverteilung und homogene
Ausleuchtung. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstérkeverteilung. Halbwertswinkel CO: 74°, Halbwertswinkel C90: 100°,
Hauptabstrahlwinkel: 0°. Empfohlene Installationshohe: 8 - 12 m. Die plane Oberflache erleichtert Reinigungsvorgange an der Leuchte. In der
Anwendung insbesondere zur Flachenausleuchtung geeignet. Der Lichtverteilungscharakter des Geratetragers wird ausschlieBlich durch die
technische Ausfiihrung der Linsenoptik gepragt und bendtigt keiner weiteren, lichtlenkenden Komponenten und Zubehére. Mit HCL-
Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerét (DT8). Parametrierter Bemessungslichtstrom des Gerétetrégers
8000 Im, Bemessungsleistung 53,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 158 Im/W. Lichtfarbe variabel (warmweif - tageslichtweil),
dhnlichste Farbtemperatur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam)
&le; 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 40 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO
(EVU) 2019/2020) austauschbar. Geratetrager aus Stahlblech. Oberflache weil beschichtet (RAL 9016). Fir Lichtbandanwendungen in schwarz
oder silbergrau sind weille LED-Geratetrager mit schwarzen oder silbergrauen Tragprofilen zu kombinieren. Lange des Geratetragers: 1474
mm. Das ressourcenoptimierte Verpackungskonzept der Lichtbandkomponenten erleichtert die Montage und schont die Umwelt.
Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IKO3, Priftemperatur Glihdrahttest geman
IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,8 kg. Selbsttatige elektrische Verbindung durch Kontaktierung der Stromfiihrung in der Tragschiene. Mit
mechanischem Fehlmontageschutz. Mit elektronischem Betriebsgerat zum schalten, dimmen und steuern der Lichtfarbe mittels DALI Device
Type 8 fahigem Steuergerat. Betriebsgerat geman DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion tiber DALI-Steuerklemmen
schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das
Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-
Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt
vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfiighar.' 07650 L75 7LV E 75 01 (TOC 7272400): Tragprofil fir E-Line 7651 Fix LED-
Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschltsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch fur
Lichtband-Anwendungen geeignet. Lange des Tragprofils: 737,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 1
Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geratetrager. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen
Schnellanschluss sowie berlihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen
notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefiihrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeftihrt.
Durch eine obere Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehor erfolgen. Der Tragprofilkdrper besteht aus
feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache weiR beschichtet. 07650 L150 7LV E 150 01 (TOC 7272500): Tragprofil fir E-Line 7651 Fix LED-
Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch fur
Lichtband-Anwendungen geeignet. Ladnge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,56 mm2. Mit 1
Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geratetrager. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen
Schnellanschluss sowie berlihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen
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notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefiihrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeftihrt.

Durch eine obere Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehor erfolgen. Der Tragprofilkdrper besteht aus
feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache weill beschichtet. 07650 L300 7LV 150 01 (TOC 7272600): Tragprofil fur E-Line 7651 Fix Lichtband-

Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im

Lieferumfang enthalten. Lange des Tragprofils: 2950 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 2

Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geréatetrager in jeweils 1500 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-

Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berlihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige

Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefihrt. Alle Verbindungen sind als

Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt. Durch eine obere Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehor

erfolgen. Der Tragprofilkérper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache weils beschichtet.

Light output 1
1xLED
P Nominal lamp power 53 W LOR 101%
/ \ Lamp flux 8400 Im ULOR 101%
/ 3 Luminous efficacy 160 Im/W Total flux 8496 Im
CCT 6500 K Total power 53 W
' | CRI 80
Mounting mode Electric
Pendant System power: 53 W
Shape and measurements
Length: 58.03 in
Width: 2.72 in
Height: 2.60 in
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