Product data sheet

OLISQ
OLISQ RWD3 DW 50-840 ET EB3 + OLISQ RWD3 ZDR 1/2 03 ET
TRILUX

Olisg RWD3 DW 50-840 ET EB3 (TOC 8207040): Dekorative, runde Anbauleuchte mit einem opalen, zylindrischen Diffusor aus PMMA. Optional
stehen als Zubehor Dekor-Ankleidungen fr passgenaue Licht- und Rauminszenierungen zur Verflgung, die auf Anfrage auch in
kundenspezifischen Farben ausgefiihrt werden kdnnen. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. In Notlichtausftihrung mit
Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Leuchtenlichtstrom in der Betriebsart Notlicht: 370 Im. Geeignet zur Anwendung in
HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. In Kombination mit einem separat zu bestellendem Zubehdr
(ZVF...) ist die Leuchte vor Vandalismus geschiitzt sowie ballwurfsicher geman DIN 18032-3. Fiir Wand- oder Deckenmontage. Mit separat zu
bestellendem Zubehor auch zur Halbeinbaumontage (Decke mit Ausschnitt) sowie abgehdngten Montage geeignet. Zum Schutz sowie zur
Unterstiitzung einer schnellen Montage sind die Komponenten im Karton in Montagereihenfolge angeordnet. Die Schnellmontage der
Abdeckung auf den Montagekérper erfolgt werkzeuglos durch Click-Verschluss. Die Einspeisungséffnung sowie die Befestigungspunkte
entsprechen denen der Baureihen 740N, Mondia. Material und Struktur des abdeckenden Diffusors bewirken eine gleichmaRige und
schattenfreie Ausleuchtung der leicht zu reinigenden Leuchtenoberflache. Mit lambertscher Lichtstérkeverteilung. Mit leichtem Indirektanteil
zur Oberflachenaufhellung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 5000 Im, Bemessungsleistung 38,00 W,
Leuchten-Lichtausbeute 132 Im/W. Lichtfarbe neutralwei3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)
Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) &le; 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tg 25 °C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Der Austausch erfolgt werkzeuglos, die Ersatzlichtquelle
kann als Ersatzteil bezogen werden. Leuchtenkdrper aus Stahlblech. Oberflache weily beschichtet (RAL 9016). Leuchtendurchmesser @ 500
mm, Leuchtenhdhe 62,5 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03,
Priftemperatur Glihdrahttest geman IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,5 kg. Mit elektronischem Betriebsgerét, schaltbar. Das Betriebsgerat
ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul,
Betriebsgerat, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
verfligbar. Olisg RWD3 ZDR 1/2 03 (TOC 8270000): Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenflache. Fir Leuchten
der Baureihe Olisqg RWD3... . Oberflache pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.

Light output 1
1xLED
Nominal lamp power 38 W LOR 101%
Lamp flux 5000 Im ULOR 101%
Luminous efficacy 133 Im/W Total flux 5057 Im
/,——-"‘----\\\ CCT 4000 K Total power 38 W
CRI 80
N5
Shape and measurements Electric
Height: 2.56 in System power: 38 W
Diameter: 20.00 in
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