Product data sheet

7651
7651 LIGHTP DA-B-DA 65-830ET L75 05 (225)
TRILUX

07650 L225 7LV E 225 05 (TOC 7273800): Tragprofil fiir E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschliisse. In
Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch fir Lichtband-Anwendungen geeignet. Lange des Tragprofils: 2212,5
mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen
Verbindung der Geréatetrager. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berlihrungssicherem Abschluss
der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefihrt.
Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt. Durch eine obere Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann die
Einspeisung ohne Zubehor erfolgen. Der Tragprofilkorper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache schwarz beschichtet. 07650
450 7LV 225 05 (TOC 7274100): Tragprofil fiir E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Ladnge des Tragprofils: 4425 mm. Mit 7-Leiter-
Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der
Geratetrager in jeweils 2250 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie bertihrungssicherem
Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett
ausgefihrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt. Durch eine obere Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann
die Einspeisung ohne Zubehdr erfolgen. Der Tragprofilkorper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache schwarz beschichtet. 07650
L225 7+7LV E 225 05 (TOC 7275500): Tragprofil fir E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. In Kombination
mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch fir Lichtband-Anwendungen geeignet. Lange des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-
Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusétzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der
Gerétetrager. Mit zwei 7-poligen Buchsen-Stecker-Paaren zum elektrischen Schnellanschluss sowie beriihrungssicherem Abschluss der
Leitungsenden. Die warmebestédndige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefiihrt. Alle
Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeftihrt. Durch eine obere Ausbrechéffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung
ohne Zubehdr erfolgen. Der Tragprofilkorper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache schwarz beschichtet. 07650 L450 7+7LV 225
05 (TOC 7275600): Tragprofil fir E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange des Tragprofils: 4425 mm. Mit 7-Leiter
Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung
der Geratetrager in jeweils 2250 mm Abstand. Mit zwei 7-poligen Buchsen-Stecker-Paaren zum elektrischen Schnellanschluss sowie
berihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten
werksseitig komplett ausgefiihrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt. Durch eine obere
Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehdr erfolgen. Der Tragprofilkorper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech.
Oberflache schwarz beschichtet. 07650 L75 7LV E 37 05 (TOC 7276700): Tragprofil fur E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder
Lichtbandabschlisse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch fir Lichtband-Anwendungen geeignet.
Lange des Tragprofils: 737,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur
werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geratetrager in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen
Schnellanschluss sowie berlihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen
notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefiihrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt.
Durch eine obere Ausbrechoffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehor erfolgen. Der Tragprofilkdrper besteht aus
feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache schwarz beschichtet. 07650 L150 7LV E 37 05 (TOC 7276800): Tragprofil fir E-Line 7651 Fix LED-

Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch fir
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Lichtband-Anwendungen geeignet. Lange des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 4

Trennstecker zur elektrischen Verbindung der Geratetrager in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen

Schnellanschluss sowie beriihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit allen

notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefiihrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt.

Durch eine obere Ausbrech&ffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehdr erfolgen. Der Tragprofilkdrper besteht aus
feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache schwarz beschichtet. 07650 L225 7LV E 37 05 (TOC 7276900): Tragprofil fir E-Line 7651 Fix LED-

Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch fur

Lichtband-Anwendungen geeignet. Lédnge des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,56 mm2. Mit

6 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geréatetrager in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-

Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie bertihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige

Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefihrt. Alle Verbindungen sind als

Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt. Durch eine obere Ausbrechéffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehor

erfolgen. Der Tragprofilkdrper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfldche schwarz beschichtet.

Light output 1
1xLED
e Nominal lamp power 42 W LOR 101%
L h) Lamp flux 6300 Im ULOR 101%
e Luminous efficacy 152 Im/W Total flux 6372 Im
CCT 3000 K Total power 42 W
CRI 80
Mounting mode Electric
Pendant System power: 42 W
Shape and measurements
Length: 29.02 in
Width: 7.48 in
Height: 2.44in
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