Product data sheet

7651
7651 BV G2 RFS-MF 15-M M52 ET 03 ET
TRILUX

7651 BV G2 RF-MF 15-M M52 ET 03 (TOC 8304840): Geratetréager fiir E-Line 7651 Fix Lichtbandsystem mit Strahler zur Akzentuierung von
Waren. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... mit Trennstecker-Abstand 375 mm fir IP20 geeignet. Kompatibel mit Tragprofilen
E-Line T5N/LED 07650.... Als Einzel- oder Lichtbandleuchte fiir die direkte Deckenmontage sowie abgehéngte Montage mittels separat zu
bestellendem Zubehor. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betétigende Edelstahl-Rastverschlisse. Die sachgerechte Montage
des Geratetragers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgerdusch bestétigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem
Polycarbonat kénnen nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewahrleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz.
Optisches System mit 3D Facettenreflektor. Ausstrahlcharakteristik Medium-Flood. Ausstrahlungswinkel 24&deg;. Leuchtenlichtstrom und
Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom 1470 Im, Systemleistung 19,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 77 Im/W. Lichtfarbe Spezielles
Lichtspektrum, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) Fleisch, Farborttoleranz (initial MacAdam) &le; 2 SDCM.. Mittlere Bemessungslebensdauer
L.80(tq 25 °C) = 50.000 h. Geratetrager aus Stahlblech. Richtstrahler aus Aluminiumdruckguss, struktur-pulverbeschichtet. Oberflache
silbergrau beschichtet (RAL 9006). Zuldssige Umgebungstemperatur (ta): +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): P20,
Schutzart raumseitig: IP20. Gewicht: 1,1 kg. Selbsttatige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt
werkzeuglos. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.
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Mounting mode Electric
Ceiling mounted System power: 19 W
Shape and measurements
Height: 4.25in
Diameter: 3.58 in
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